
6.71

Aktor-Sensor-Interface · M12 - Steckverbinder

konfektionierbarer Steckverbinder, M12 gerade geschirmt
Stecker / Buchse - A codiert (Device-Net)
Schraubanschluss

Maßzeichnung

Anschlussbild
490050

490051

490054

490052

490053

490077

Beschreibung Art.-Nr. Typ VE
Stecker
Polzahl 4 490050 STGK4-M12 (C)-A 10

5 490051 STGK5-M12 (C)-A 10
8 490054 STGK8-M12 (C)-A 10

Buchse
Polzahl 4 490052 KUGK4-M12 (C)-A 10

5 490053 KUGK5-M12 (C)-A 10
8 490077 KUGK8-M12 (C)-A 10

Technische Daten Stecker Buchse
Nennspannung AC/DC 24 V
Nennspannungsbereich 250 V 60 V 30 V 250 V 60 V 30 V
Nennstrom 4 A 2 A 4 A 2 A
Polzahl 4 5 8 4 5 8
Leitungslänge (m) –
Statusanzeige –
Stromaufnahme –
Kodierung A
Schirmung 360°
Allgemeine Daten
Bauform M12 × 1, Stecker M12 × 1, Buchse
Prüfspannung 2,5 kV 1,5 kV 800 V 2,5 kV 1,5 kV 800 V
Verschmutzungsgrad 3
Isolationswiderstand >1010Ω
Durchgangswiderstand <3 mΩ
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0
Schutzart IP 67, in verschraubtem Zustand
Gehäusematerial Zink Druckguss, vernickelt
Kontaktmaterial CuZn vergoldet
Gewindematerial CuZn, vernickelt
Dichtring – NBR
Leitungsaufbau –
Leitungsmantel –
Aderisolation –
Leitungsdurchmesser 6 – 8 mm
Biegeradius –
Lagertemperaturbereich -40 °C – 90 °C
Temperaturbereich Stecker -25°C – 85°C
Anschlussart Schraubanschluss
Querschnitt max. 0,75 mm2 max. 0,5 

mm2 max. 0,75 mm2 max. 
0,5 mm2

Mech. Lebensdauer > 100 Steckzyklen
Gewicht (kg/Stk.) 0,050
Zulassungen –

Bemerkungen
5 polige Variante für Device-Net geeignet



6.72

Aktor-Sensor-Interface · M12 - Steckverbinder

konfektionierbarer Steckverbinder, M12 gerade geschirmt
Stecker / Buchse - B codiert (Profibus, Interbus)
Schraubanschluss

Maßzeichnung

Anschlussbild
490072

490073

Beschreibung Art.-Nr. Typ VE
Stecker
Polzahl 5 490072 STGK5-M12 (C)-B 10
Buchse
Polzahl 5 490073 KUGK5-M12 (C)-B 10

Technische Daten Stecker Buchse
Nennspannung AC/DC 24 V
Nennspannungsbereich max. 60 V
Nennstrom 4 A
Polzahl 5
Leitungslänge (m) –
Statusanzeige –
Stromaufnahme –
Kodierung B
Schirmung 360°
Allgemeine Daten
Bauform M12 × 1, Stecker M12 × 1, Buchse
Prüfspannung 1,5 kV
Verschmutzungsgrad 3
Isolationswiderstand >1010Ω
Durchgangswiderstand <3 mΩ
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0
Schutzart IP 67, in verschraubtem Zustand
Gehäusematerial Zink Druckguss, vernickelt
Kontaktmaterial CuZn vergoldet CuSn vergoldet
Gewindematerial CuZn, vernickelt
Dichtring –
Leitungsaufbau –
Leitungsmantel –
Aderisolation –
Leitungsdurchmesser 6 – 8 mm
Biegeradius –
Lagertemperaturbereich -40 °C – 90 °C
Temperaturbereich Stecker -25°C – 85°C
Anschlussart Schraubanschluss
Querschnitt max. 0,75 mm2

Mech. Lebensdauer > 100 Steckzyklen
Gewicht (kg/Stk.) 0,040
Zulassungen –

Bemerkungen
für Profibus und Interbus geeignet.



6.73

Aktor-Sensor-Interface · M12 - Steckverbinder

konfektionierbarer Steckverbinder, M12 gerade geschirmt
Stecker / Buchse - D codiert (Ethernet)
Schraubanschluss

Maßzeichnung

Anschlussbild

Beschreibung Art.-Nr. Typ VE
Stecker
Polzahl 4 490074 STGK4-M12 (C)-D 10

Technische Daten Stecker
Nennspannung AC/DC 24 V
Nennspannungsbereich max. 60 V
Nennstrom 4 A
Polzahl 4
Leitungslänge (m) –
Statusanzeige –
Stromaufnahme –
Kodierung D
Schirmung 360°
Allgemeine Daten
Bauform M12 × 1, Stecker
Prüfspannung 2,95 kV
Verschmutzungsgrad 3
Isolationswiderstand >1010Ω
Durchgangswiderstand <3 mΩ
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0
Schutzart IP 67, in verschraubtem Zustand
Gehäusematerial Zink Druckguss, vernickelt
Kontaktmaterial CuZn vergoldet
Gewindematerial CuZn, vernickelt
Dichtring –
Leitungsaufbau –
Leitungsmantel –
Aderisolation –
Leitungsdurchmesser 6 – 8 mm
Biegeradius –
Lagertemperaturbereich -40 °C – 90 °C
Temperaturbereich Stecker -25°C – 85°C
Anschlussart Schraubanschluss
Querschnitt 0,14–0,75 mm2

Mech. Lebensdauer > 100 Steckzyklen
Gewicht (kg/Stk.) 0,050
Zulassungen –

Bemerkungen
für Ethernet geeignet



6.74

Aktor-Sensor-Interface · M12 - Einbaudosen

M12 - Einbaudose für Front-/Schraubmontage mit Gewinde M16
Stecker / Buchse - A codiert
0,5 m TPE-Litze

Maßzeichnung

Anschlussbild
490067

490068

490069

490064

490065

490066

Beschreibung Art.-Nr. Typ VE
Stecker
Polzahl 4 490067 STGE4-M12 0,5m Litze 10

5 490068 STGE5-M12 0,5m Litze 10
8 490069 STGE8-M12 0,5m Litze 10

Buchse
Polzahl 4 490064 KUGE4-M12 0,5m Litze 10

5 490065 KUGE5-M12 0,5m Litze 10
8 490066 KUGE8-M12 0,5m Litze 10

Technische Daten Stecker Buchse
Nennspannung AC/DC 24 V
Nennspannungsbereich max. 30 V
Nennstrom 4 A 2 A 4 A 2 A
Polzahl 4 5 8 4 5 8
Leitungslänge (m) 0,5
Statusanzeige –
Stromaufnahme –
Kodierung A
Schirmung –
Allgemeine Daten
Bauform M12 × 1, Stecker M12 × 1, Buchse
Prüfspannung 2,5 kV 1,5 kV 800 V 2,5 kV 1,5 kV 800 V
Verschmutzungsgrad 3
Isolationswiderstand >1010Ω
Durchgangswiderstand <3 mΩ
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0
Schutzart IP 67, in verschraubtem Zustand
Gehäusematerial Zink Druckguss, vernickelt
Kontaktmaterial CuZn vergoldet
Gewindematerial CuZn, vernickelt
Dichtring – NBR
Leitungsaufbau 4×0,34 mm2 5×0,34 mm2 8×0,25 mm2 4×0,34 mm2 5×0,34 mm2 8×0,25 mm2

Leitungsmantel –
Aderisolation TPE-Litze bunt
Leitungsdurchmesser –
Biegeradius –
Lagertemperaturbereich -40 °C – 90 °C
Temperaturbereich Stecker -25°C – 85°C
Anschlussart Gewinde M16
Querschnitt 0,5 mm2

Mech. Lebensdauer > 100 Steckzyklen
Gewicht (kg/Stk.) 0,022 0,023 0,025 0,022 0,023 0,025
Zulassungen –
Zubehör Art.-Nr. Typ VE
Gegenmutter M16 600361 GMS M16×1,5 100
Bemerkungen

Anschlussbelegung
Pol / Adernfarbe:
1/ BN (Braun)
2/ WH (Weiß)
3/ BU (Blau) 
4/ BK (Schwarz)

1/ BN ( Braun)
2/ WH (Weiß)
3/ BU (Blau)
4/ BK (Schwarz)
5/ GY (Grau)

1/ WH (Weiß)
2/ BN (Braun)
3/ GN (Grün)
4/ YE (Gelb)
5/ GY (Grau)
6/ PK (Rosa)
7/ BU (Blau)
8/ RD (Rot)



6.75

Aktor-Sensor-Interface · M8 - Einbaudosen 

M8 Einbaudose für Front-/Schraubmontage mit Gewinde M12
Stecker / Buchse
0,5m TPE-Litze

Maßzeichnung

Anschlussbild
490062

490063

490060

490061

Beschreibung Art.-Nr. Typ VE
Stecker
Polzahl 3 490062 STGE3-M8 0,5m Litze 10

4 490063 STGE4-M8 0,5m Litze 10
Buchse
Polzahl 3 490060 KUGE3-M8 0,5m Litze 10

4 490061 KUGE4-M8 0,5m Litze 10

Technische Daten Stecker Buchse
Nennspannung AC/DC 24 V
Nennspannungsbereich max. 30 V
Nennstrom 3 A
Polzahl 3 4 3 4
Leitungslänge (m) 0,5
Statusanzeige –
Stromaufnahme –
Kodierung –
Schirmung –
Allgemeine Daten
Bauform M8 × 1, Stecker M8 × 1, Buchse
Prüfspannung 1,5 kV 0,8 kV 1,5 kV 0,8 kV
Verschmutzungsgrad 3
Isolationswiderstand >1010Ω
Durchgangswiderstand <3 mΩ
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 HB
Schutzart IP 67, in verschraubtem Zustand 
Gehäusematerial Zink Druckguss, vernickelt
Kontaktmaterial CuZn, vergoldet
Gewindematerial CuZn, vernickelt
Dichtring – NBR
Leitungsaufbau 3×0,25 mm2 4×0,25 mm2 3×0,25 mm2 4×0,25 mm2

Leitungsmantel –
Aderisolation TPE-Litze bunt
Leitungsdurchmesser –
Biegeradius –
Lagertemperaturbereich -40 °C – 90 °C
Temperaturbereich Stecker -25°C – 85°C
Anschlussart Gewinde M12
Querschnitt 0,5 mm2

Mech. Lebensdauer > 100 Steckzyklen
Gewicht (kg/Stk.) 0,012 0,014 0,012 0,014
Zulassungen –
Zubehör Art.-Nr. Typ VE
Gegenmutter M12 600368 GMS M12×1,5 100
Bemerkungen

Anschlussbelegung
Pol / Adernfarbe:
1/ BN (Braun)
3/ BU (Blau) 
4/ BK (Schwarz)

1/ BN ( Braun)
2/ WH (Weiß)
3/ BU (Blau)
4/ BK (Schwarz)



6.76

Aktor-Sensor-Interface · M12 - Einbaudosen ETHERNET

M12 Einbaudose für Front-/Schraubmontage mit Gewinde M16
Buchse - D-codiert
0,5m TPE-Litze

Maßzeichnung

Anschlussbild

20
11,5

M
16

x1
,5

2

500

max.4,5

Beschreibung Art.-Nr. Typ VE
Buchse
Polzahl 4 490086 KUGE4-M12 /ET 0,5m Litze 10

Technische Daten Buchse
Nennspannung AC/DC 24 V
Nennspannungsbereich max. 30 V
Nennstrom 4 A
Polzahl 4
Leitungslänge (m) 0,5
Statusanzeige –
Stromaufnahme –
Kodierung D
Schirmung –
Allgemeine Daten
Bauform M12 × 1, Buchse
Prüfspannung 2,5 kV
Verschmutzungsgrad 3
Isolationswiderstand >1010Ω
Durchgangswiderstand <3 mΩ
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 HB
Schutzart IP 67, in verschraubtem Zustand
Gehäusematerial Zink Druckguss, vernickelt
Kontaktmaterial CuZn, vergoldet
Gewindematerial CuZn, vernickelt
Dichtring NBR
Leitungsaufbau 4×0,34 mm2

Leitungsmantel –
Aderisolation TPE-Litze bunt
Leitungsdurchmesser –
Biegeradius –
Lagertemperaturbereich -40 °C – 90 °C
Temperaturbereich Stecker -25°C – 85°C
Anschlussart Gewinde M16
Querschnitt 0,5 mm2

Mech. Lebensdauer > 100 Steckzyklen
Gewicht (kg/Stk.) 0,019
Zulassungen –
Zubehör Art.-Nr. Typ VE
Gegenmutter M16 600361 GMS M16×1,5 100
Bemerkungen

Anschlussbelegung
Pol / Adernfarbe:
1/ YE(Gelb)
2/ WH (Weiß)
3/ OR (Orange)
4/ BU (Blau)



6.77

Aktor-Sensor-Interface · M12 - Einbaudosen ETHERNET

M12 Einbaudose für Front-/Schraubmontage mit Gewinde M16, Ende offen
Buchse - D-codiert
Feldbuskabel, geschirmt

Maßzeichnung

Anschlussbild

M
16

x1
,5

11,6
2

24,6

44,6

Beschreibung Art.-Nr. Typ VE
Buchse
Leitungslänge (m) 0,5 490082 KUGE4-M12 /ET 0,5m PUR 10

1,0 490083 KUGE4-M12 /ET 1,0m PUR 10
2,0 490084 KUGE4-M12 /ET 2,0m PUR 10
5,0 490085 KUGE4-M12 /ET 5,0m PUR 10

Technische Daten Buchse
Nennspannung AC/DC 24 V
Nennspannungsbereich max. 30 V
Nennstrom 4 A
Polzahl 4
Leitungslänge (m) 0,5 1,0 2,0 5,0
Statusanzeige –
Stromaufnahme –
Kodierung D
Schirmung 360°
Allgemeine Daten
Bauform M12 × 1, Buchse
Prüfspannung 2,5 kV
Verschmutzungsgrad 3
Isolationswiderstand >1010Ω
Durchgangswiderstand <3 mΩ
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 HB
Schutzart IP 67, im verschraubten Zustand
Gehäusematerial Zink Druckguss, vernickelt
Kontaktmaterial CuZn, vergoldet
Gewindematerial CuZn, vernickelt
Dichtring NBR
Leitungsaufbau 2 × 2 × AWG 26/7
Leitungsmantel –
Aderisolation Ethernet–Leitung
Leitungsdurchmesser 6,7 mm
Biegeradius 15 × Leitungsdurchmesser
Lagertemperaturbereich -40 °C – 80 °C
Temperaturbereich Stecker -25°C – 80°C
Temperaturbereich fest verlegt
Temperaturbereich bewegt
Gewicht (kg/Stk.) 0,055 0,078 0,133 0,281
Zulassungen –
Zubehör Art.-Nr. Typ VE
Gegenmutter M16 600361 GMS M16×1,5 100
Bemerkungen

Anschlussbelegung
Pol / Adernfarbe:
1/ GE (Gelb)
2/ WH (Weiß)
3/ OR (Orange)
4/ BU (Blau)



6.78

Aktor-Sensor-Interface · USB-Einbaudosen

USB-Einbaudose für Frontmontage mit Gewinde M22
USB Buchse Typ A auf geradem USB Stecker Typ A mit PVC-Leitung
Typ: UBS-2.0 A/A

Maßzeichnung

Anschlussbild

Beschreibung Art.-Nr. Typ VE
USB
Leitungslänge (m) 0,3 499991 USB-2.0 A/A 0,3m PVC 10

0,6 499992 USB-2.0 A/A 0,6m PVC 10
0,8 490076 USB-2.0 A/A 0,8m PVC 10
1,5 490078 USB-2.0 A/A 1,5m PVC 10
2,0 490079 USB-2.0 A/A 2,0m PVC 10
3,0 490080 USB-2.0 A/A 3,0m PVC 10
5,0 490081 USB-2.0 A/A 5,0m PVC 10

Technische Daten USB
Nennspannung AC/DC 5 V
Nennspannungsbereich max. 30 V
Nennstrom 500 mA
Polzahl 4
Leitungslänge (m) 0,3 0,6 0,8 1,5 2,0 3,0 5,0
Übertragungsrate max. 480 mbit/s
USB Standard 2.0
Kontaktart 1 : 1
Schirmung ja
Allgemeine Daten
Bauform USB-A
Prüfspannung –
Verschmutzungsgrad 3
Isolationswiderstand >1010Ω
Durchgangswiderstand <30 mΩ
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0
Schutzart IP 65 im geschlossenen und IP 20 im gesteckten Zustand 
Gehäusematerial Buchse: PA; Stecker: PBT, Abdeckung: PE
Kontaktmaterial CuSn, vergoldet
Montage Frontplattenausschnitt D=22,5mm
Leitungsaufbau Versorgung: 2×AWG24; Daten: 2×AWG28
Leitungsmantel PVC
Leitungsdurchmesser 4,4 mm
Biegeradius 20 × Leitungsdurchmesser
Lagertemperaturbereich -25 °C – 80 °C
Arbeitstemperaturbereich 0°C – 70°C
Temperaturbereich Stecker –
Mech. Lebensdauer > 100 Steckzyklen
Maße (D×T) 29,5 × 29 mm, Einbautiefe ca. 70 mm
Gewicht (kg/Stk.) 0,035 0,040 0,055 0,060 0,065 0,090 0,110
Zulassungen –
Zubehör Art.-Nr. Typ VE
RJ-45 Einbaubuchse 490075 RJ45 Buchse/Buchse 8/8 1



6.79

Aktor-Sensor-Interface · RJ45 -Einbaudosen

RJ45-Einbaudose für Frontmontage
RJ45 Buchse auf RJ45 Buchse
Kategorie III

Maßzeichnung

Anschlussbild

Beschreibung Art.-Nr. Typ VE
RJ45
Leitungslänge (m) 490075 RJ45 Cat.3 8/8 1

Technische Daten RJ45
Nennspannung AC 24 V
Nennspannungsbereich AC 150 V
Nennstrom 1,5 A
Polzahl 4
Leitungslänge (m) –
Übertragungsrate CAT III, max. 16 mbit/s
USB Standard –
Kontaktart 1 : 1
Schirmung –
Allgemeine Daten
Bauform RJ45
Prüfspannung –
Verschmutzungsgrad 3
Isolationswiderstand >500 MΩ
Durchgangswiderstand –
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0
Schutzart IP 65 im geschlossenen und IP 20 im gesteckten Zustand 
Gehäusematerial PA-GF 25, Abdeckung: PE
Kontaktmaterial CuSn, vergoldet
Montage Frontplattenausschnitt D=22,5mm
Leitungsaufbau 8 (4-paar)
Leitungsmantel –
Leitungsdurchmesser –
Biegeradius –
Lagertemperaturbereich -25 °C – 80 °C
Arbeitstemperaturbereich -25°C – 70°C (Klasse T3 nach EN 30155)
Temperaturbereich Stecker –
Mech. Lebensdauer > 100 Steckzyklen
Maße (D×T) 29,5 × 29 mm, Einbautiefe ca. 70 mm
Gewicht (kg/Stk.) 0,045
Zulassungen –



6.80

Notizen



7. Zubehör



7.2

Zubehör · Relais

Ersatzrelais, 1 Wechsler, steckbares Relais
AC 400V/DC 300V, 16A, 4000VA
Kontaktmaterial: AgNi, AgNi+5µm Hartvergoldung

Maßzeichnung

Lastgrenzkurve

Beschreibung Art.-Nr. Typ VE
Relais mit AgNi
Nennspannung DC 12 V 770100 RE1W-0100 DC12 10

DC 24 V 770101 RE1W-0101 DC24 10
DC 110 V 770106 RE1W-0106 DC120 10
AC 12 V 770110 RE1W-0110 AC12 10
AC 24 V 770111 RE1W-0111 AC24 10
AC 115 V 770116 RE1W-0116 AC120 10
AC 230 V 770117 RE1W-0117 AC230 10

Relais mit AgNi + 5 µm HV
Nennspannung DC 12 V 770120 RE1WHV-0120 DC12 10

DC 24 V 770121 RE1WHV-0121 DC24 10
DC 110 V 770126 RE1WHV-0126 DC120 10
AC 12 V 770130 RE1WHV-0130 AC12 10
AC 24 V 770131 RE1WHV-0131 AC24 10
AC 115 V 770136 RE1WHV-0136 AC120 10
AC 230 V 770137 RE1WHV-0137 AC230 10

Eingangsseite
Nennspannung AC:12...240V; DC: 12...110V
Eingangsspannung AC: ±30%, DC: ±20%
Nennstrom – A
Leistungsaufnahme AC: 0,75VA, DC: 0,4 W
Ausschaltspannung AC: ≥0,15 Un, DC: >0,1 Un
Eingangswiderstand –
Statusanzeige –
Ausgangsseite
Kontaktart 1 Wechsler
minimale Schaltspannung AC/DC 5V
maximale Schaltspannung AC 400V, DC 300V
minimaler Schaltstrom AgNi: AC/DC 5mA; AgNi+ 5µm HV: AC/DC 2mA
maximaler Schaltstrom AC1: 16A / 250VAC, DC1: 16A / 24VDC
Schaltvermögen DC 13 24V: 2A, 115V: 300mA, 230V: 150mA
Schaltvermögen AC 15 3,3A
Einschaltstrom 30A (4ms)
maximale Schaltleistung 4000 VA
Widerstand < 100 mΩ
Kontaktmaterial AgNi / AgNi+5µm HV
Schaltfrequenz AC1: 600 Zyklen/Stunde, ohne Last 72.000 Zyklen/Stunde
Mech. Lebensdauer >3 × 107 Schaltspiele
Einschaltverzögerung 15ms
Ausschaltverzögerung 8ms
Luft- und Kriechstrecken zwischen 
Steuer- und Lastseite > 10mm

Bemessungsisolationsspannung 
(EN 50178) AC 400V (C 250/ B 400)

Überspannungskategorie III
Verschmutzungsgrad 3
Allgemeine Daten
Schutzart RTII - flussmitteldicht
Schockfestigkeit 10 g
Vibrationsfestigkeit 10g, 10...150Hz
Isolationsspannung Ein-/Ausgang 5 kVeff
Sichere Trennung ja
Arbeitstemperaturbereich -40 – 70 °C
Lagertemperaturbereich -40 – 85 °C
Maße (B×H×T) 29,0 × 15,7 × 12,7 mm
Gewicht (kg/Stk.) 0,014
Zulassungen UL, CSA, VDE
Anschlussart steckbar



7.3

Zubehör · Relais

Ersatzrelais, 2 Wechsler, steckbares Relais
AC 400V/DC 300V, 8A, 2000VA
Kontaktmaterial: AgNi, AgNi+5µm Hartvergoldung

Maßzeichnung

Lastgrenzkurve

Beschreibung Art.-Nr. Typ VE
Relais mit AgNi
Nennspannung DC 12 V 770918 RE2W-0918 DC12 10

DC 24 V 770920 RE2W-0920 DC24 10
DC 110 V 770922 RE2W-0922 DC120 10
AC 12 V 770926 RE2W-0926 AC12 10
AC 24 V 770928 RE2W-0928 AC24 10
AC 120 V 770930 RE2W-0930 AC120 10
AC 230 V 770924 RE2W-0924 AC230 10

Relais mit AgNi + 5 µm HV
Nennspannung DC 12 V 770919 RE2WHV-0919 DC12 10

DC 24 V 770921 RE2WHV-0921 DC24 10
DC 110 V 770923 RE2WHV-0923 DC120 10
AC 12 V 770927 RE2WHV-0927 AC12 10
AC 24 V 770929 RE2WHV-0929 AC24 10
AC 120 V 770931 RE2WHV-0931 AC120 10
AC 230 V 770925 RE2WHV-0925 AC230 10

Eingangsseite
Nennspannung AC:12...240V; DC: 12...110V
Eingangsspannung AC: ±30%, DC: ±20%
Nennstrom – A
Leistungsaufnahme AC: 0,75VA, DC: 0,4 W
Ausschaltspannung AC: ≥0,15 Un, DC: >0,1 Un
Eingangswiderstand –
Statusanzeige –
Ausgangsseite
Kontaktart 2 Wechsler
minimale Schaltspannung AC/DC 5V
maximale Schaltspannung AC 400V, DC 300V
minimaler Schaltstrom AgNi: AC/DC 5mA; AgNi+ 5µm HV: AC/DC 2mA
maximaler Schaltstrom AC1: 8A / 250VAC, DC1: 8A / 24VDC
Schaltvermögen DC 13 24V: 2A, 115V: 300mA, 230V: 150mA
Schaltvermögen AC 15 3,3A
Einschaltstrom 15A (4ms)
maximale Schaltleistung 2000 VA
Widerstand < 100 mΩ
Kontaktmaterial AgNi / AgNi+5µm HV
Schaltfrequenz AC1: 600 Zyklen/Stunde, ohne Last 72.000 Zyklen/Stunde
Mech. Lebensdauer >3 × 107 Schaltspiele
Einschaltverzögerung 15ms
Ausschaltverzögerung 8ms
Luft- und Kriechstrecken zwischen 
Steuer- und Lastseite > 10mm

Bemessungsisolationsspannung 
(EN 50178) AC 400V (C 250/ B 400)

Überspannungskategorie III
Verschmutzungsgrad 3
Allgemeine Daten
Schutzart RTII - flussmitteldicht
Schockfestigkeit 10 g
Vibrationsfestigkeit 10g, 10...150Hz
Isolationsspannung Ein-/Ausgang 5 kVeff
Sichere Trennung ja
Arbeitstemperaturbereich -40 – 70 °C
Lagertemperaturbereich -40 – 85 °C
Maße (B×H×T) 29,0 × 15,7 × 12,7 mm
Gewicht (kg/Stk.) 0,014
Zulassungen UL, CSA, VDE
Anschlussart steckbar



7.4

Zubehör · Relais

Ersatzrelais, 2 Wechsler, steckbares Relais
AC/DC 250V, 7A, 1750VA
Kontaktmaterial: AgNi, AgNi+5µm Hartvergoldung

Maßzeichnung

Lastgrenzkurve

Beschreibung Art.-Nr. Typ VE
Relais mit AgNi
Nennspannung DC 12 V 770500 RE2W-0500 DC12 10

DC 24 V 770501 RE2W-0501 DC24 10
DC 110 V 770506 RE2W-0506 DC120 10
AC 12 V 770510 RE2W-0510 AC12 10
AC 24 V 770511 RE2W-0511 AC24 10
AC 115 V 770516 RE2W-0516 AC120 10
AC 230 V 770517 RE2W-0517 AC230 10

Relais mit AgNi + 5 µm HV
Nennspannung DC 12 V 770520 RE2WHV-0520 DC12 10

DC 24 V 770521 RE2WHV-0521 DC24 10
DC 110 V 770526 RE2WHV-0526 DC120 10
AC 12 V 770530 RE2WHV-0530 AC12 10
AC 24 V 770531 RE2WHV-0531 AC24 10
AC 115 V 770536 RE2WHV-0536 AC120 10
AC 230 V 770537 RE2WHV-0537 AC230 10

Eingangsseite
Nennspannung AC:12...240V; DC: 12...110V
Eingangsspannung AC: ±20%, DC: ±10%
Nennstrom – A
Leistungsaufnahme AC: 1,2VA, DC: 0,9W
Ausschaltspannung AC: ≥0,2 Un, DC: >0,1 Un
Eingangswiderstand –
Statusanzeige –
Ausgangsseite
Kontaktart 2 Wechsler
minimale Schaltspannung AC/DC 5V
maximale Schaltspannung AC/DC 250V
minimaler Schaltstrom AgNi: AC/DC 5mA; AgNi+ 5µm HV: AC/DC 2mA
maximaler Schaltstrom AC1: 7A / 250VAC, DC1: 7A / 30VDC
Schaltvermögen DC 13 24V: 2A, 115V: 300mA, 230V: 150mA
Schaltvermögen AC 15 3,3A
Einschaltstrom 20A (4ms)
maximale Schaltleistung 1750 VA
Widerstand < 100 mΩ
Kontaktmaterial AgNi / AgNi+5µm HV
Schaltfrequenz AC1: 1200 Zyklen/Stunde, ohne Last 18.000 Zyklen/Stunde
Mech. Lebensdauer >2 × 107 Schaltspiele
Einschaltverzögerung 25ms
Ausschaltverzögerung 25ms
Luft- und Kriechstrecken zwischen 
Steuer- und Lastseite Luftstrecke: >2,5mm, Kriechstrecke: >4mm

Bemessungsisolationsspannung 
(EN 50178) AC 250V (C 250)

Überspannungskategorie III
Verschmutzungsgrad 3
Allgemeine Daten
Schutzart RTI -  staubgeschützt
Schockfestigkeit 10 g
Vibrationsfestigkeit 5g, 10...55Hz
Isolationsspannung Ein-/Ausgang 1,5 kVeff
Sichere Trennung –
Arbeitstemperaturbereich -40 – 70 °C
Lagertemperaturbereich -40 – 85 °C
Maße (B×H×T) 28,0 × 21,2 × 35,0 mm
Gewicht (kg/Stk.) 0,037
Zulassungen cULus, TÜV, CQC
Anschlussart steckbar



7.5

Zubehör · Relais

Ersatzrelais, 3 Wechsler, steckbares Relais
AC/DC 250V, 7A, 1750VA
Kontaktmaterial: AgNi, AgNi+5µm Hartvergoldung

Maßzeichnung

Lastgrenzkurve

Beschreibung Art.-Nr. Typ VE
Relais mit AgNi
Nennspannung DC 12 V 770300 RE3W-0300 DC12 10

DC 24 V 770301 RE3W-0301 DC24 10
DC 110 V 770306 RE3W-0306 DC120 10
AC 12 V 770310 RE3W-0310 AC12 10
AC 24 V 770311 RE3W-0311 AC24 10
AC 115 V 770316 RE3W-0316 AC120 10
AC 230 V 770317 RE3W-0317 AC230 10

Relais mit AgNi + 5 µm HV
Nennspannung DC 12 V 770320 RE3WHV-0320 DC12 10

DC 24 V 770321 RE3WHV-0321 DC24 10
DC 110 V 770326 RE3WHV-0326 DC120 10
AC 12 V 770330 RE3WHV-0330 AC12 10
AC 24 V 770331 RE3WHV-0331 AC24 10
AC 115 V 770336 RE3WHV-0336 AC120 10
AC 230 V 770337 RE3WHV-0337 AC230 10

Eingangsseite
Nennspannung AC:12...240V; DC: 12...110V
Eingangsspannung AC: ±20%, DC: ±10%
Nennstrom – A
Leistungsaufnahme AC: 1,2VA, DC: 0,9W
Ausschaltspannung AC: ≥0,2 Un, DC: >0,1 Un
Eingangswiderstand –
Statusanzeige –
Ausgangsseite
Kontaktart 3 Wechsler
minimale Schaltspannung AC/DC 5V
maximale Schaltspannung AC/DC 250V
minimaler Schaltstrom AgNi: AC/DC 5mA; AgNi+ 5µm HV: AC/DC 2mA
maximaler Schaltstrom AC1: 7A / 250VAC, DC1: 7A / 24VDC
Schaltvermögen DC 13 24V: 2A, 115V: 300mA, 230V: 150mA
Schaltvermögen AC 15 3,3A
Einschaltstrom 14A (4ms)
maximale Schaltleistung 1750 VA
Widerstand < 100 mΩ
Kontaktmaterial AgNi / AgNi+5µm HV
Schaltfrequenz AC1: 1200 Zyklen/Stunde, ohne Last 18.000 Zyklen/Stunde
Mech. Lebensdauer >2 × 107 Schaltspiele
Einschaltverzögerung 25ms
Ausschaltverzögerung 25ms
Luft- und Kriechstrecken zwischen 
Steuer- und Lastseite Luftstrecke: >2,5mm, Kriechstrecke: >4mm

Bemessungsisolationsspannung 
(EN 50178) AC 250V (C 250)

Überspannungskategorie III
Verschmutzungsgrad 3
Allgemeine Daten
Schutzart RTI - staubgeschützt
Schockfestigkeit 10 g
Vibrationsfestigkeit 5g, 10...55Hz
Isolationsspannung Ein-/Ausgang 1,5 kVeff
Sichere Trennung –
Arbeitstemperaturbereich -40 – 70 °C
Lagertemperaturbereich -40 – 85 °C
Maße (B×H×T) 28,0 × 21,2 × 35,0 mm
Gewicht (kg/Stk.) 0,037
Zulassungen cULus, TÜV, CQC
Anschlussart steckbar



7.6

Zubehör · Relais

Ersatzrelais, 4 Wechsler, steckbares Relais
AC/DC 250V, 5A, 1250VA
Kontaktmaterial: AgNi, AgNi+5µm Hartvergoldung

Maßzeichnung

Lastgrenzkurve

Beschreibung Art.-Nr. Typ VE
Relais mit AgNi
Nennspannung DC 12 V 770400 RE4W-0400 DC12 10

DC 24 V 770401 RE4W-0401 DC24 10
DC 110 V 770406 RE4W-0406 DC120 10
AC 12 V 770410 RE4W-0410 AC12 10
AC 24 V 770411 RE4W-0411 AC24 10
AC 115 V 770416 RE4W-0416 AC120 10
AC 230 V 770417 RE4W-0417 AC230 10

Relais mit AgNi + 5 µm HV
Nennspannung DC 12 V 770420 RE4WHV-0420 DC12 10

DC 24 V 770421 RE4WHV-0421 DC24 10
DC 110 V 770426 RE4WHV-0426 DC120 10
AC 12 V 770430 RE4WHV-0430 AC12 10
AC 24 V 770431 RE4WHV-0431 AC24 10
AC 120 V 770436 RE4WHV-0436 AC120 10
AC 230 V 770437 RE4WHV-0437 AC230 10

Eingangsseite
Nennspannung AC:12...240V; DC: 12...110V
Eingangsspannung AC: ±20%, DC: ±10%
Nennstrom – A
Leistungsaufnahme AC: 1,2VA, DC: 0,9W
Ausschaltspannung AC: ≥0,2 Un, DC: >0,1 Un
Eingangswiderstand –
Statusanzeige –
Ausgangsseite
Kontaktart 4 Wechsler
minimale Schaltspannung AC/DC 5V
maximale Schaltspannung AC/DC 250V
minimaler Schaltstrom AgNi: AC/DC 5mA; AgNi+ 5µm HV: AC/DC 2mA
maximaler Schaltstrom AC1: 5A / 250VAC, DC1: 5A / 24VDC
Schaltvermögen DC 13 24V: 2A, 115V: 300mA, 230V: 150mA
Schaltvermögen AC 15 3,3A
Einschaltstrom 10A (4ms)
maximale Schaltleistung 1250 VA
Widerstand < 100 mΩ
Kontaktmaterial AgNi / AgNi+5µm HV
Schaltfrequenz AC1: 1200 Zyklen/Stunde, ohne Last 18.000 Zyklen/Stunde
Mech. Lebensdauer >2 × 107 Schaltspiele
Einschaltverzögerung 25ms
Ausschaltverzögerung 25ms
Luft- und Kriechstrecken zwischen 
Steuer- und Lastseite Luftstrecke: >1,6mm, Kriechstrecke: >3,2mm

Bemessungsisolationsspannung 
(EN 50178) AC 250V (B 250)

Überspannungskategorie III
Verschmutzungsgrad 3
Allgemeine Daten
Schutzart RTI - staubgeschützt
Schockfestigkeit 10 g
Vibrationsfestigkeit 5g, 10...55Hz
Isolationsspannung Ein-/Ausgang 1,5 kVeff
Sichere Trennung –
Arbeitstemperaturbereich -40 – 70 °C
Lagertemperaturbereich -40 – 85 °C
Maße (B×H×T) 28,0 × 21,2 × 35,0 mm
Gewicht (kg/Stk.) 0,037
Zulassungen cULus, TÜV, CQC
Anschlussart steckbar



7.7

Zubehör · Relais

Ersatzrelais, 1 Wechsler
AC/DC 250V, 6A, 1500VA
Kontaktmaterial: AgSnO2, AgSnO2+5µm Hartvergoldung

Maßzeichnung

Lastgrenzkurve

Beschreibung Art.-Nr. Typ VE
Relais mit AgSnO2
Nennspannung DC 12 V 768001 Relais-SNR 12V 1W 20

DC 24 V 768002 Relais-SNR 24V 1W 20
DC 60 V 768003 Relais-SNR 60V 1W 20

Relais mit AgSnO2 + 5 µm HV
Nennspannung DC 12 V 768005 Relais-SNR 12V 1W HTV 20

DC 24 V 768006 Relais-SNR 24V 1W HTV 20
DC 60 V 768007 Relais-SNR 60V 1W HTV 20

Eingangsseite
Nennspannung DC: 12...60V
Eingangsspannung DC: ±30%
Nennstrom – A
Leistungsaufnahme DC: 170mW
Ausschaltspannung DC: >0,1 Un
Eingangswiderstand –
Statusanzeige –
Ausgangsseite
Kontaktart 1 Wechsler
minimale Schaltspannung AgSnO2: AC/DC 17V; AgSnO2+5µm HV: AC/DC 1V
maximale Schaltspannung AC/DC 250V
minimaler Schaltstrom AgSnO2: AC/DC 5mA; AgSnO2+ 5µm HV: AC/DC 1mA
maximaler Schaltstrom 6A
Schaltvermögen DC 13 24V: 1A, 115V: 200mA, 230V: 100mA
Schaltvermögen AC 15 3A
Einschaltstrom 10A (4ms)
maximale Schaltleistung 1500 VA
Widerstand AgSnO2: < 100mΩ; AgSnO2+5µm HV: < 30mΩ
Kontaktmaterial AgSnO2 / AgSnO2+5µm HV
Schaltfrequenz mit Last: 6 Zyklen/Minute, ohne Last 1200 Zyklen/Minute
Mech. Lebensdauer >5 × 106 Schaltspiele
Einschaltverzögerung 5ms
Ausschaltverzögerung 2,5ms
Luft- und Kriechstrecken zwischen 
Steuer- und Lastseite Luftstrecke: >6mm, Kriechstrecke: >8mm

Bemessungsisolationsspannung 
(EN 50178) AC 250V

Überspannungskategorie III
Verschmutzungsgrad 3
Allgemeine Daten
Schutzart RTIII - waschdicht
Schockfestigkeit 5 g
Vibrationsfestigkeit 6g, 10...150Hz
Isolationsspannung Ein-/Ausgang 4 kVeff
Sichere Trennung ja
Arbeitstemperaturbereich -25 – 60 °C
Lagertemperaturbereich -40 – 85 °C
Maße (B×H×T) 5,0 × 28,0 × 15,0 mm
Gewicht (kg/Stk.) 0,006
Zulassungen VDE, cULus
Anschlussart steckbar



7.8

Zubehör · Relais

Ersatzrelais, 1 Wechsler
AC/DC 250V, 10A, 2500VA
Kontaktmaterial: AgSnO2

Maßzeichnung

Lastgrenzkurve

Beschreibung Art.-Nr. Typ VE
Relais mit AgSnO2
Nennspannung DC 24 V 712013 LKSR-2013 DC 24 V 25

Eingangsseite
Nennspannung DC 24V
Eingangsspannung DC: 19,7V – 35,7V
Nennstrom – A
Leistungsaufnahme DC: 0,6W
Ausschaltspannung DC: >0,1 Un
Eingangswiderstand –
Statusanzeige –
Ausgangsseite
Kontaktart 1 Wechsler
minimale Schaltspannung AC/DC 17V
maximale Schaltspannung AC/DC 250V
minimaler Schaltstrom AC/DC 5mA
maximaler Schaltstrom 10A
Schaltvermögen DC 13 24V: 1A, 115V: 200mA, 230V: 100mA
Schaltvermögen AC 15 3A
Einschaltstrom 15A (4ms)
maximale Schaltleistung 2500 VA
Widerstand –
Kontaktmaterial AgSnO2
Schaltfrequenz –
Mech. Lebensdauer >3 × 107 Schaltspiele
Einschaltverzögerung 10ms
Ausschaltverzögerung 5ms
Luft- und Kriechstrecken zwischen 
Steuer- und Lastseite Luftstrecke: >8mm, Kriechstrecke: >8mm

Bemessungsisolationsspannung 
(EN 50178) AC 250V

Überspannungskategorie III
Verschmutzungsgrad 3
Allgemeine Daten
Schutzart RTIII - waschdicht
Schockfestigkeit 5 g
Vibrationsfestigkeit 6g, 10...150Hz
Isolationsspannung Ein-/Ausgang 4 kVeff
Sichere Trennung ja
Arbeitstemperaturbereich -25 – 60 °C
Lagertemperaturbereich -40 – 80 °C
Maße (B×H×T) 12,5 × 29,4 × 25,5 mm
Gewicht (kg/Stk.) 0,015
Zulassungen VDE; cULus
Anschlussart steckbar



7.9

Zubehör · Relais

Ersatzrelais, 2 Wechsler
AC/DC 250V, 8A, 2000VA
Kontaktmaterial: AgSnO2

Maßzeichnung

Lastgrenzkurve

Beschreibung Art.-Nr. Typ VE
Relais mit AgNi
Nennspannung DC 24 V 712014 LKSR-2014 DC 24 V 25

Eingangsseite
Nennspannung DC 24V
Eingangsspannung DC: ±30%
Nennstrom – A
Leistungsaufnahme DC: 0,4W
Ausschaltspannung DC: >0,1 Un
Eingangswiderstand –
Statusanzeige –
Ausgangsseite
Kontaktart 2 Wechsler
minimale Schaltspannung AC/DC 17V
maximale Schaltspannung AC/DC 250V
minimaler Schaltstrom AC/DC 5mA
maximaler Schaltstrom 8A
Schaltvermögen DC 13 24V: 1A, 115V: 200mA, 230V: 100mA
Schaltvermögen AC 15 3A
Einschaltstrom 15A (4ms)
maximale Schaltleistung 2000 VA
Widerstand –
Kontaktmaterial AgSnO2
Schaltfrequenz –
Mech. Lebensdauer >3 × 107 Schaltspiele
Einschaltverzögerung 10ms
Ausschaltverzögerung 5ms
Luft- und Kriechstrecken zwischen 
Steuer- und Lastseite Luftstrecke: >6mm, Kriechstrecke: >8mm

Bemessungsisolationsspannung 
(EN 50178) AC 250V

Überspannungskategorie III
Verschmutzungsgrad 3
Allgemeine Daten
Schutzart RTIII - waschdicht
Schockfestigkeit 5 g
Vibrationsfestigkeit 6g, 10...150Hz
Isolationsspannung Ein-/Ausgang 4 kVeff
Sichere Trennung ja
Arbeitstemperaturbereich -25 – 60 °C
Lagertemperaturbereich -40 – 80 °C
Maße (B×H×T) 12,5 × 29,4 × 25,5 mm
Gewicht (kg/Stk.) 0,015
Zulassungen VDE; cULus
Anschlussart steckbar



7.10

Zubehör · Relais

Halbleiterrelais, 1 Schliesser
AC: 275V; 0,75A
DC: max. 48V; max. 3A

Maßzeichnung

Lastgrenzkurve

Beschreibung Art.-Nr. Typ VE
DC Ausgang
Nennspannung DC 12 V 768009 SSR-DC12V/DC30V, 3A 20

DC 24 V 768011 SSR-DC24V/DC48V, 0,1A 20
AC Ausgang
Nennspannung DC 12 V 768010 SSR-DC12V/DC275V, 0,75A 20

Eingangsseite 768009 768011 768010
Nennspannung DC 12 V DC 24 V DC 12 V
Eingangsspannung 7 – 20V 16 – 30 V 7 – 20V
Nennstrom 0,01 A 0,007 A 0,01 A
Leistungsaufnahme 0,12W 0,17W 0,12W
Ausschaltspannung 8,3V 10V 1V
Eingangswiderstand 1070 Ω  4000 Ω 1100 Ω
Statusanzeige –
Ausgangsseite
Kontaktart Transistor, Schliesser Triac, Schliesser
minimale Schaltspannung DC 0,5 V DC 5 V AC 12 V
maximale Schaltspannung DC 32 V DC 48 V AC 275 V
minimaler Schaltstrom DC 1mA 1 mA AC 5mA
maximaler Schaltstrom DC 4A (Derating) 100 mA AC 2A (Derating)
Schaltvermögen DC 13 4A –
Schaltvermögen AC 15 – 2A
Einschaltstrom 10A (4ms) – 10A (4ms)
maximale Schaltleistung – VA 1000 VA
Schaltleistung 100W 4,5W –
Widerstand < 120 mΩ < 10 Ω –
Kontaktmaterial –
Schaltfrequenz 100Hz < 100Hz 50Hz
Mech. Lebensdauer –
Einschaltverzögerung 50µs 5 ms 0,1 ms
Ausschaltverzögerung 600µs 10ms
Luft- und Kriechstrecken zwischen 
Steuer- und Lastseite –

Bemessungsisolationsspannung 
(EN 50178) –

Überspannungskategorie III
Verschmutzungsgrad 3
Allgemeine Daten
Schutzart IP 40
Schutzart RTIII - waschdicht
Schockfestigkeit – g
Vibrationsfestigkeit –
Isolationsspannung Ein-/Ausgang 2,5 kVeff 4 kVeff
Sichere Trennung ja
Arbeitstemperaturbereich -20 – 60 °C
Lagertemperaturbereich -25 – 80 °C -40 – 70 °C -40 – 100 °C
Maße (B×H×T) 5,0 × 28,0 × 15,0 mm
Gewicht (kg/Stk.) 0,008 0,004 0,008
Zulassungen UL beantragt cUL, UL UL beantragt
Anschlussart steckbar



7.11

Zubehör · Brückungskämme

umspritzte Brückungskämme: 2 / 3 / 4 / 8 / 16 polig
für Microcompact Gehäuse 6,2mm (Top Verdrahtung)
Farben: rot, weiß, blau

Maßzeichnung

Beschreibung Art.-Nr. Typ VE
2polig
Farbe rot 762802 BK 7-2802 10

weiß 762803 BK 7-2803 10
blau 762804 BK 7-2803 10

3polig
Farbe rot 762805 BK 7-2805 10

weiß 762806 BK 7-2806 10
blau 762807 BK 7-2807 10

4polig
Farbe rot 762812 BK 7-2812 10

weiß 762813 BK 7-2813 10
blau 762814 BK 7-2814 10

8polig
Farbe rot 762822 BK 7-2822 10

weiß 762823 BK 7-2823 10
blau 762824 BK 7-2824 10

16polig
Farbe rot 762832 BK 7-2832 10

weiß 762833 BK 7-2833 10
blau 762834 BK 7-2834 10

Allgemeine Daten
Polzahl 2polig 3polig 4polig 8polig 16polig
Nennstrom 6 A
Kontaktmaterial CuZn
Kontaktart Stärke: 0,5 mm; mit Riffelung beidseitig
Rastermaß 6,2 mm
Gehäusematerial Vectra C 1330 
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0
Anschlussart steckbar
Lagertemperaturbereich -40 – 80 °C
Arbeitstemperaturbereich -40 – 80 °C
Länge 11,0 mm 17,2 mm 23,4 mm 48,2 mm 97,8 mm
Gewicht (kg/Stk.) 0,0005 0,0008 0,0011 0,0022 0,0044



7.12

Zubehör · Brückungskämme

Brückungskamm 24polig
für Microcompact Gehäuse 6,2mm
Farbe: blau

Maßzeichnung

Beschreibung Art.-Nr. Typ VE
24polig
Farbe blau 760801 BK-6-0801 5

Allgemeine Daten
Polzahl 24polig
Nennstrom 26 A
Kontaktmaterial FeZn
Kontaktart Stärke: 0,5 mm; glatt
Rastermaß 6,2 mm
Gehäusematerial PVC hart
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0
Anschlussart steckbar
Lagertemperaturbereich -40 – 80 °C
Arbeitstemperaturbereich -40 – 80 °C
Länge 144,8 mm
Gewicht (kg/Stk.) 0,0090



7.13

Zubehör · Brückungskämme

Brückungskamm 8polig
für LOCC-Box
Farben: rot, weiß, blau

Maßzeichnung

Beschreibung Art.-Nr. Typ VE
8polig
Farbe weiß 716428 LOCC-Box-BKW 7-6428 5

rot 716429 LOCC-Box-BKW 7-6429 5
blau 716430 LOCC-Box-BKW 7-6430 5

Allgemeine Daten
Polzahl 8polig
Nennstrom 6 A
Kontaktmaterial FeZn
Kontaktart Stärke: 0,5 mm; glatt
Rastermaß 8,2 mm
Gehäusematerial PVC hart
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0
Anschlussart steckbar
Lagertemperaturbereich -40 – 80 °C
Arbeitstemperaturbereich -40 – 80 °C
Länge 63,0 mm
Gewicht (kg/Stk.) 0,0031



7.14

Zubehör · Entstörtechnik

Halteklammer
für Gehäuse S1, S2
Farbe: transparent

Maßzeichnung

Beschreibung Art.-Nr. Typ VE

Farbe transparent 700409 Klammer S1 10
transparent 700419 Klammer S2 10

Allgemeine Daten 700409 700419
Gehäusematerial Makrolon
Farbe transparent
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V2
Oberfläche glatt
Anschlussart auf Gehäuse S1, S2
Lagertemperaturbereich -20 – 60 °C
Arbeitstemperaturbereich -40 – 80 °C
Maße (B×H×T) 38,0 × 23,5 × 7,5 mm
Gewicht (kg/Stk.) 0,0020



7.15

Zubehör · Entstörtechnik

Schnappsockel
für Gehäuse V1, VM1, V2, M1, M2, M3, M5
Farbe: grau

Maßzeichnung

Beschreibung Art.-Nr. Typ VE

Farbe grau, RAL 7035 700499 Sockel Typ 2 10

Allgemeine Daten 700499
Gehäusematerial Luranyl KR 2456-3
Farbe grau, RAL 7035
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V1
Oberfläche glatt
Anschlussart ausfrastbar auf TS 35 (EN50022)
Lagertemperaturbereich -20 – 60 °C
Arbeitstemperaturbereich -40 – 80 °C
Maße (B×H×T) 7,0 × 39,5 × 20,7 mm
Gewicht (kg/Stk.) 0,0020



7.16

Zubehör · Aktor-Sensor-Interface

Bezeichnungseinheit
geschlossen
Farbe: transparent

Maßzeichnung

Beschreibung Art.-Nr. Typ VE

Farbe weiß 499988 LB M 8/M 12 200
transparent 499993 Bezeichnungseinheit 500
transparent 499995 Bezeichnungseinheit 500

Allgemeine Daten 499988 499993 499995
Gehäusematerial Ultradur B4520 PVC
Farbe weiß transparent
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V2 V0
Oberfläche glatt
Anschlussart –
Lagertemperaturbereich -50 – 80 °C
Arbeitstemperaturbereich -50 – 80 °C
Maße (B×H×T)
Gewicht (kg/Stk.) 0,0050 0,0030



7.17

Zubehör · Aktor-Sensor-Interface

Schutzkappe
M8, M12
Farbe: schwarz

Maßzeichnung

M12

M8

Beschreibung Art.-Nr. Typ VE

Farbe schwarz 499989 SK M 8 50
schwarz 499994 SK M 12 50

Allgemeine Daten 499989 499994
Gehäusematerial PVC
Farbe schwarz
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0
Oberfläche –
Anschlussart M8 M12
Lagertemperaturbereich -20 – 80 °C
Arbeitstemperaturbereich -20 – 80 °C
Maße (B×H×T)
Gewicht (kg/Stk.) 0,0020



7.18

Zubehör · Aktor-Sensor-Interface

T-Stück
Stecker M12 auf 2x Buchse M12, 3poliger Verteiler PIN 2+4 gebr. +PE
Stecker M12 auf 2x Buchse M8, 3poliger Verteiler

Art.-Nr.

Anschlussbild
490026

490038

Beschreibung Art.-Nr. Typ VE

Polzahl 3,2+4, PE 490026 AST M 12/2xM 12 10
3 490038 AST M 12/2xM 8 10

Technische Daten 490026 490038
Nennspannung AC/DC 24 V
Nennspannung DC 60V DC 30V
Nennstrom 4 A 3 A
Polzahl 3,2+4, PE 3
Kodierung A
Allgemeine Daten
Anschlussart M12
Bemessungsisolationsspannung 
(EN 50178) 100 V

Prüfspannung 1,5 kV
Verschmutzungsgrad 3
Isolationswiderstand ≥ 10GΩ
Widerstand ≤ 5mΩ
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 HB
Schutzart IP 65/ IP 67
Gehäusematerial TPU schwarz
Kontaktmaterial CuZn
Gewindematerial CuZn, vernickelt
Dichtring NBR
Lagertemperaturbereich -25 – 90 °C
Arbeitstemperaturbereich -25 – 90 °C
Gewicht (kg/Stk.) 0,0290 0,0140
Zulassungen cULus
Zubehör Art.-Nr. Typ VE
Drehmomentschlüssel M12 490091 DM-SET M12 1



7.19

Zubehör · Aktor-Sensor-Interface

Duostecker M12
4 / 5polig
Schraubklemmen

Art.-Nr.

Anschlussbild
490047

490048

Beschreibung Art.-Nr. Typ VE

Polzahl 4 490047 STGD4 - M 12 10
5 490048 STGD5 - M 12 10

Technische Daten
Nennspannung AC/DC 24 V
Nennspannung AC/DC 250 V AC/DC 125 V
Nennstrom 4 A
Polzahl 4 5
Kodierung A
Allgemeine Daten
Anschlussart M12
Bemessungsisolationsspannung 
(EN 50178) 250 V

Prüfspannung 2,95 kV 1,75 kV
Verschmutzungsgrad 3
Isolationswiderstand ≥ 10GΩ
Widerstand ≤ 8mΩ
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 HB
Schutzart IP 67
Gehäusematerial PA 66 schwarz
Kontaktmaterial CuZn
Gewindematerial CuZn, vernickelt
Dichtring –
Lagertemperaturbereich -40 – 90 °C
Arbeitstemperaturbereich -25 – 85 °C
Gewicht (kg/Stk.) 0,0400 0,0420
Zulassungen –

Montagebild



7.20

Zubehör · Sonstiges

Isolationsplatte
für Microcompactgehäuse
Farbe: schwarz

Maßzeichnung

Beschreibung Art.-Nr. Typ VE

Farbe schwarz, RAL 9001 760809 TP 7-0809 10

Allgemeine Daten 760809
Gehäusematerial Luranyl KR 2456-3
Farbe schwarz, RAL 9001
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0
Oberfläche –
Anschlussart ausfrastbar auf TS 35 (EN50022)
Lagertemperaturbereich -40 – 80 °C
Arbeitstemperaturbereich -40 – 80 °C
Maße (B×H×T) 2,0 × 89,2 × 91,8 mm
Gewicht (kg/Stk.) 0,0050



7.21

Zubehör · Sonstiges

Bezeichnungseinheit
für Varioprint
Farbe: transparent

Maßzeichnung

Beschreibung Art.-Nr. Typ VE

Farbe transparent 710799 Bezeichnungseinheit 100

Allgemeine Daten 710799
Gehäusematerial Makrolon
Farbe transparent
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V2
Oberfläche glatt
Anschlussart Varioprint
Lagertemperaturbereich -20 – 60 °C
Arbeitstemperaturbereich -40 – 80 °C
Maße (B×H×T) 17,3 × 31,0 × 11,8 mm
Gewicht (kg/Stk.) 0,0030
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400050 6.10
400100 6.10
402050 6.10
402100 6.10
407050 6.11
407100 6.11
409050 6.11
409100 6.11
410003 6.45
410006 6.45
410010 6.45
410015 6.45
410020 6.45
410050 6.45
411003 6.47
411006 6.47
411010 6.47
411015 6.47
411020 6.47
411050 6.47
415020 6.27
415050 6.27
415100 6.27
416020 6.29
416050 6.29
416100 6.29
418003 6.57
418006 6.57
418010 6.57
418015 6.57
418020 6.57
418050 6.57
420003 6.54
420006 6.54
420010 6.54
420015 6.54
420020 6.54
420050 6.54
422003 6.50
422006 6.50
422010 6.50
422015 6.50
422020 6.50
422050 6.50
424003 6.58
424006 6.58
424010 6.58
424015 6.58
424020 6.58
424050 6.58
426003 6.52
426006 6.52
426010 6.52
426015 6.52
426020 6.52
426050 6.52
427003 6.51
427006 6.51
427010 6.51
427015 6.51
427020 6.51
427050 6.51
428003 6.53
428006 6.53
428010 6.53

428015 6.53
428020 6.53
428050 6.53
429003 6.53
429006 6.53
429010 6.53
429015 6.53
429020 6.53
429050 6.53
430003 6.61
430006 6.61
430010 6.61
430015 6.61
430020 6.61
430050 6.61
431003 6.61
431006 6.61
431010 6.61
431015 6.61
431020 6.61
431050 6.61
435003 6.62
435006 6.62
435010 6.62
435015 6.62
435020 6.62
436003 6.63
436006 6.63
436010 6.63
436015 6.63
436020 6.63
438003 6.64
438006 6.64
438010 6.64
438015 6.64
438020 6.64
439003 6.63
439006 6.63
439010 6.63
439015 6.63
439020 6.63
440003 6.58
440006 6.58
440010 6.58
440015 6.58
440020 6.58
440050 6.58
441003 6.64
441006 6.64
441010 6.64
441015 6.64
441020 6.64
442003 6.54
442006 6.54
442010 6.54
442015 6.54
442020 6.54
442050 6.54
443020 6.41
443050 6.41
443100 6.41
445003 6.62
445006 6.62
445010 6.62
445015 6.62

445020 6.62
447020 6.25
447050 6.25
447100 6.25
456002 6.34
456005 6.34
456010 6.34
456102 6.34
456105 6.34
456110 6.34
456202 6.35
456205 6.35
456210 6.35
456302 6.38
456305 6.38
456310 6.38
456402 6.38
456405 6.38
456410 6.38
456502 6.39
456505 6.39
456510 6.39
456602 6.42
456605 6.42
456610 6.42
456702 6.42
456705 6.42
456710 6.42
456802 6.43
456805 6.43
456810 6.43
457003 6.55
457006 6.55
457010 6.55
457015 6.55
457020 6.55
457050 6.55
457103 6.55
457106 6.55
457110 6.55
457115 6.55
457120 6.55
457150 6.55
457203 6.56
457206 6.56
457210 6.56
457215 6.56
457220 6.56
457250 6.56
457303 6.59
457306 6.59
457310 6.59
457315 6.59
457320 6.59
457350 6.59
457403 6.59
457406 6.59
457410 6.59
457415 6.59
457420 6.59
457450 6.59
457503 6.60
457506 6.60
457510 6.60
457515 6.60

457520 6.60
457550 6.60
457603 6.46
457606 6.46
457610 6.46
457615 6.46
457620 6.46
457650 6.46
457703 6.46
457706 6.46
457710 6.46
457715 6.46
457720 6.46
457750 6.46
457803 6.48
457806 6.48
457810 6.48
457815 6.48
457820 6.48
457850 6.48
457903 6.48
457906 6.48
457910 6.48
457915 6.48
457920 6.48
457950 6.48
458102 6.26
458105 6.26
458110 6.26
458202 6.26
458205 6.26
458210 6.26
458302 6.28
458305 6.28
458310 6.28
458402 6.28
458405 6.28
458410 6.28
458502 6.30
458505 6.30
458510 6.30
458602 6.30
458605 6.30
458610 6.30
458702 6.35
458705 6.35
458710 6.35
458802 6.39
458805 6.39
458810 6.39
458902 6.43
458905 6.43
458910 6.43
459103 6.56
459106 6.56
459110 6.56
459115 6.56
459120 6.56
459150 6.56
459203 6.60
459206 6.60
459210 6.60
459215 6.60
459220 6.60
459250 6.60

462020 6.40
462050 6.40
462100 6.40
463002 6.19
463005 6.19
463010 6.19
463102 6.20
463105 6.20
463110 6.20
463203 6.21
463206 6.21
463210 6.21
463215 6.21
463220 6.21
463250 6.21
464020 6.40
464050 6.40
464100 6.40
465020 6.36
465050 6.36
465100 6.36
466020 6.36
466050 6.36
466100 6.36
467003 6.57
467006 6.57
467010 6.57
467015 6.57
467020 6.57
467050 6.57
468020 6.44
468050 6.44
468100 6.44
469020 6.44
469050 6.44
469100 6.44
471020 6.32
471050 6.32
471100 6.32
472020 6.32
472050 6.32
472100 6.32
473020 6.33
473050 6.33
473100 6.33
474020 6.29
474050 6.29
474100 6.29
475002 6.17
475005 6.17
475010 6.17
475203 6.18
475206 6.18
475210 6.18
475215 6.18
475220 6.18
475250 6.18
475302 6.22
475305 6.22
475310 6.22
475402 6.23
475405 6.23
475410 6.23
475503 6.24
475506 6.24

475510 6.24
475515 6.24
475520 6.24
475550 6.24
475702 6.14
475705 6.14
475710 6.14
475802 6.15
475805 6.15
475810 6.15
475903 6.16
475905 6.16
475906 6.16
475907 6.16
475908 6.16
475910 6.16
475915 6.16
475920 6.16
475930 6.16
475950 6.16
476020 6.31
476050 6.31
476100 6.31
477020 6.37
477050 6.37
477100 6.37
478020 6.37
478050 6.37
478100 6.37
479020 6.41
479050 6.41
479100 6.41
481020 6.27
481050 6.27
481100 6.27
482020 6.33
482050 6.33
482100 6.33
486020 6.25
486050 6.25
486100 6.25
487003 6.45
487006 6.45
487010 6.45
487015 6.45
487020 6.45
487050 6.45
488003 6.47
488006 6.47
488010 6.47
488015 6.47
488020 6.47
488050 6.47
489003 6.49
489006 6.49
489010 6.49
489015 6.49
489020 6.49
489050 6.49
490010 6.68
490011 6.68
490012 6.68
490013 6.69
490014 6.69
490015 6.69
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490016 6.67
490017 6.67
490018 6.67
490019 6.69
490020 6.69
490021 6.69
490026 7.18
490028 6.70
490029 6.70
490034 6.65
490035 6.66
490036 6.65
490037 6.66
490038 7.18
490047 7.19
490048 7.19
490050 6.71
490051 6.71
490052 6.71
490053 6.71
490054 6.71
490056 6.65
490057 6.66
490058 6.65
490059 6.66
490060 6.75
490061 6.75
490062 6.75
490063 6.75
490064 6.74
490065 6.74
490066 6.74
490067 6.74
490068 6.74
490069 6.74
490070 6.67
490071 6.68
490072 6.72
490073 6.72
490074 6.73
490075 6.79
490076 6.78
490077 6.71
490078 6.78
490079 6.78
490080 6.78
490081 6.78
490082 6.77
490083 6.77
490084 6.77
490085 6.77
490086 6.76
491000 6.9
491002 6.12
491003 6.13
491004 6.12
491005 6.13
492050 6.8
492100 6.8
493005 6.5
493010 6.5
493105 6.5
493110 6.5
493205 6.5
493210 6.5

493305 6.6
493310 6.6
493405 6.6
493410 6.6
493505 6.7
493510 6.7
493605 6.7
493610 6.7
493705 6.7
493710 6.7
499988 7.16
499989 7.17
499991 6.78
499992 6.78
499993 7.16
499994 7.17
499995 7.16
700180 4.51
700181 4.51
700182 4.51
700190 4.51
700191 4.51
700192 4.51
700217 4.50
700321 4.10
700322 4.10
700323 4.10
700324 4.10
700326 4.10
700370 4.5
700372 4.48
700373 4.48
700374 4.48
700375 4.48
700379 4.48
700409 7.14
700411 4.5
700413 4.5
700414 4.5
700419 7.14
700433 4.5
700435 4.6
700440 4.5
700445 4.5
700446 4.5
700462 4.7
700463 4.7
700464 4.7
700466 4.6
700475 4.6
700476 4.6
700480 4.52
700481 4.52
700482 4.52
700483 4.52
700490 4.53
700491 4.53
700492 4.53
700493 4.53
700499 7.15
700527 4.54
700529 4.54
700568 4.6
700577 4.6
700770 4.43

700774 4.43
700857 4.41
700861 4.40
700862 4.40
700863 4.40
700867 4.41
700881 4.41
700891 4.40
700893 4.40
700897 4.41
700905 4.41
700910 4.41
700950 4.11
700951 4.11
700952 4.11
700953 4.12
700954 4.12
700955 4.12
700956 4.13
700957 4.13
700958 4.13
700959 4.11
700960 4.11
700962 4.13
701321 4.10
701530 4.47
701531 4.47
701532 4.47
701533 4.47
701534 4.47
701535 4.47
701583 4.7
702341 4.8
702344 4.8
702401 4.8
702466 4.8
703341 4.9
703344 4.9
703401 4.9
703527 4.55
705141 4.42
705171 4.42
705241 4.42
705341 4.42
705371 4.42
705441 4.42
705502 4.29
705503 4.36
705505 4.29
705506 4.29
705507 4.29
705509 4.35
705605 4.30
705610 4.39
705705 4.30
705707 4.30
705709 4.39
706115 4.45
706120 4.46
706121 4.46
706167 4.49
706170 4.44
706171 4.44
706172 4.44
706173 4.44

706174 4.44
706175 4.44
706509 4.35
707403 4.29
707409 4.35
707507 4.34
707508 4.34
707512 4.36
707514 4.37
707518 4.38
709519 4.14
709526 4.16
709527 4.16
709600 4.14
709601 4.14
709602 4.14
709603 4.14
709604 4.14
709605 4.14
709606 4.14
709607 4.14
709608 4.14
709610 4.17
709611 4.17
709612 4.17
709613 4.17
709614 4.17
709615 4.17
709616 4.17
709617 4.17
709620 4.18
709621 4.18
709622 4.18
709623 4.18
709624 4.18
709625 4.18
709626 4.18
709627 4.18
709630 4.21
709631 4.21
709632 4.21
709633 4.21
709634 4.21
709635 4.21
709636 4.21
709637 4.21
709640 4.22
709641 4.22
709642 4.22
709643 4.22
709644 4.22
709645 4.22
709646 4.22
709647 4.22
709650 4.25
709651 4.25
709653 4.25
709654 4.25
709655 4.25
709656 4.25
709657 4.25
709659 4.25
709660 4.27
709661 4.27
709662 4.27

709663 4.27
709664 4.27
709666 4.27
709667 4.27
709668 4.27
709673 4.14
709674 4.14
709675 4.14
709676 4.17
709677 4.17
709678 4.17
709679 4.18
709680 4.18
709681 4.18
709683 4.21
709684 4.21
709685 4.21
709686 4.22
709687 4.22
709688 4.22
709690 4.32
709691 4.32
709692 4.32
709694 4.32
709700 4.15
709701 4.15
709702 4.16
709703 4.16
709704 4.16
709705 4.16
709706 4.16
709707 4.16
709708 4.15
709710 4.19
709711 4.19
709712 4.19
709713 4.19
709714 4.19
709715 4.19
709716 4.19
709717 4.19
709720 4.20
709721 4.20
709722 4.20
709723 4.20
709724 4.20
709725 4.20
709726 4.20
709727 4.20
709730 4.23
709731 4.23
709732 4.23
709733 4.23
709734 4.23
709735 4.23
709736 4.23
709737 4.23
709740 4.24
709741 4.24
709742 4.24
709743 4.24
709744 4.24
709745 4.24
709746 4.24
709747 4.24

709750 4.26
709751 4.26
709753 4.26
709754 4.26
709755 4.26
709756 4.26
709757 4.26
709759 4.26
709760 4.28
709761 4.28
709762 4.28
709763 4.28
709764 4.28
709766 4.28
709767 4.28
709768 4.28
709771 4.31
709772 4.31
709773 4.15
709774 4.15
709775 4.15
709776 4.19
709777 4.19
709778 4.19
709779 4.20
709780 4.20
709781 4.20
709782 4.31
709783 4.23
709784 4.23
709785 4.23
709786 4.24
709787 4.24
709788 4.24
709789 4.31
709790 4.33
709791 4.33
709792 4.33
709794 4.33
710150 1.100
710152 1.100
710620 5.3
710626 5.3
710663 5.3
710664 5.3
710665 5.5
710710 1.101
710711 1.101
710718 1.101
710720 1.102
710724 1.102
710728 1.102
710730 1.103
710738 1.103
710751 1.85
710755 1.86
710763 1.99
710773 1.85
710775 1.86
710783 1.84
710799 7.21
710802 5.5
710804 5.5
710808 5.6
710812 5.6
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710814 5.8
710817 5.7
710820 3.5
710821 3.4
710822 3.4
710823 3.4
710824 3.4
710828 5.3
710840 5.4
710842 5.4
711755 1.86
711830 5.11
711832 5.11
711834 5.10
711844 5.10
711846 5.9
711848 5.11
711850 5.11
711852 5.10
711854 5.9
711856 5.11
711860 5.9
711862 5.11
711868 5.11
711870 5.10
711872 5.9
711877 5.11
711883 5.11
711885 5.11
712013 7.8
712014 7.9
716006 5.4
716051 1.123
716054 1.109
716080 1.125
716112 5.3
716118 5.3
716123 3.5
716129 1.102
716180 1.123
716213 2.17
716300 1.106
716301 1.106
716302 1.107
716303 1.107
716400 3.3
716428 7.13
716429 7.13
716430 7.13
716825 1.124
716826 1.124
722620 2.19
722621 2.19
722622 2.19
722751 2.4
722752 2.6
722753 2.7
722754 2.11
722758 2.12
722759 2.13
722761 2.4
722762 2.5
722763 2.7
722764 2.9
722766 2.4

722767 2.6
722768 2.7
722769 2.11
722770 2.12
722773 2.4
722774 2.6
722775 2.7
722776 2.11
722777 2.12
722778 2.13
722779 2.14
722781 2.13
722782 2.14
722805 2.15
722806 2.16
722809 2.15
722810 2.16
722962 2.18
722963 2.18
722972 2.18
722973 2.18
728753 2.8
728754 2.10
728761 2.3
728762 2.5
728763 2.8
728764 2.9
728766 2.3
728768 2.8
728769 2.10
728775 2.8
728776 2.10
728782 2.14
730711 1.81
730716 1.81
730717 1.81
730732 1.82
730741 1.83
730746 1.83
730747 1.83
730753 1.79
730754 1.105
730755 1.105
730801 1.121
730841 1.81
730842 1.82
730866 1.32
731737 1.82
731754 1.105
731755 1.105
731883 1.122
731884 1.120
731885 1.120
750100 1.31
750101 1.29
750500 1.11
750501 1.11
750502 1.11
750503 1.12
750504 1.12
750505 1.12
750506 1.13
750507 1.13
750508 1.13
750509 1.14

750510 1.24
750511 1.15
750512 1.27
750513 1.16
750516 1.25
750517 1.25
750518 1.26
750519 1.26
750521 1.17
750522 1.38
750524 1.28
750526 1.22
750527 1.23
750528 1.22
750529 1.23
750530 1.18
750531 1.18
750532 1.18
750533 1.19
750534 1.19
750535 1.19
750536 1.20
750537 1.20
750538 1.20
750539 1.21
750540 1.30
750541 1.30
750550 1.33
750802 1.40
750803 1.42
750804 1.43
750805 1.43
750806 1.41
750807 1.45
750808 1.45
750809 1.44
750810 1.46
750811 1.47
750815 1.52
750816 1.51
750817 1.51
750818 1.52
750819 1.48
750820 1.50
750821 1.50
750822 1.53
750831 1.61
750833 1.57
750834 1.58
750835 1.58
750836 1.56
750839 1.59
750840 1.60
750841 1.60
750844 1.67
750847 1.67
750854 1.37
750855 1.49
750860 1.65
750861 1.65
750869 1.66
750871 1.61
750873 1.63
750874 1.64
750875 1.64

750876 1.62
750890 1.68
750901 1.34
750906 1.35
750910 1.36
750919 1.54
750921 1.55
751101 1.29
751500 1.11
751501 1.11
751502 1.11
751503 1.12
751504 1.12
751505 1.12
751506 1.13
751507 1.13
751508 1.13
751509 1.14
751510 1.24
751511 1.15
751512 1.27
751513 1.16
751516 1.25
751517 1.25
751518 1.26
751519 1.26
751521 1.17
751522 1.38
751524 1.28
751526 1.22
751527 1.23
751528 1.22
751529 1.23
751530 1.18
751531 1.18
751532 1.18
751533 1.19
751534 1.19
751535 1.19
751536 1.20
751537 1.20
751538 1.20
751539 1.21
751540 1.30
751541 1.30
751550 1.33
751802 1.40
751803 1.42
751804 1.43
751805 1.43
751806 1.41
751807 1.45
751808 1.45
751809 1.44
751810 1.46
751811 1.47
751815 1.52
751816 1.51
751817 1.51
751818 1.52
751819 1.48
751820 1.50
751821 1.50
751822 1.53
751831 1.61

751833 1.57
751834 1.58
751835 1.58
751836 1.56
751839 1.59
751840 1.60
751841 1.60
751844 1.67
751847 1.67
751854 1.37
751855 1.49
751860 1.65
751861 1.65
751869 1.66
751871 1.61
751873 1.63
751874 1.64
751875 1.64
751876 1.62
751890 1.68
751901 1.34
751906 1.35
751910 1.36
751919 1.54
751921 1.55
760020 1.72
760022 1.72
760026 1.72
760027 1.72
760042 1.75
760052 1.74
760101 1.114
760102 1.110
760103 1.111
760105 1.119
760107 1.118
760108 1.127
760222 1.73
760226 1.73
760227 1.73
760307 1.112
760311 1.126
760691 1.128
760705 1.113
760708 1.119
760751 1.78
760752 1.80
760753 1.80
760801 7.12
760809 7.20
760821 1.87
760822 1.87
760826 1.87
760827 1.87
760828 1.87
760921 1.88
760922 1.88
760926 1.88
760927 1.88
761022 1.72
761026 1.72
761027 1.72
761042 1.75
761052 1.74
761101 1.114

761102 1.110
761103 1.111
761105 1.119
761107 1.118
761108 1.127
761222 1.73
761226 1.73
761227 1.73
761307 1.112
761311 1.126
761691 1.128
761705 1.113
761708 1.119
761821 1.87
761822 1.87
761826 1.87
761827 1.87
761828 1.87
761921 1.88
761922 1.88
761926 1.88
761927 1.88
762002 1.77
762012 1.76
762018 1.77
762056 1.117
762059 1.108
762082 1.116
762083 1.115
762084 1.39
762087 1.108
762089 1.104
762090 1.104
762092 1.104
762093 1.104
762184 1.39
762302 1.69
762303 1.69
762306 1.69
762307 1.69
762312 1.69
762313 1.69
762316 1.69
762317 1.69
762320 1.69
762321 1.69
762332 1.70
762333 1.70
762335 1.70
762336 1.70
762401 1.71
762411 1.71
762802 7.11
762803 7.11
762804 7.11
762805 7.11
762806 7.11
762807 7.11
762812 7.11
762813 7.11
762814 7.11
762822 7.11
762823 7.11
762824 7.11
762832 7.11
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762833 7.11
762834 7.11
768001 7.7
768002 7.7
768003 7.7
768005 7.7
768006 7.7
768007 7.7
768009 7.10
768010 7.10
768011 7.10
770040 1.91
770041 1.91
770046 1.91
770047 1.92
770050 1.92
770051 1.92
770056 1.92
770100 7.2
770101 7.2
770106 7.2
770110 7.2
770111 7.2
770116 7.2
770117 7.2
770120 7.2
770121 7.2
770126 7.2
770130 7.2
770131 7.2
770136 7.2
770137 7.2
770140 1.89
770141 1.89
770146 1.89
770150 1.90
770151 1.90
770156 1.90
770157 1.90
770160 1.89
770161 1.89
770166 1.89
770170 1.90
770171 1.90
770176 1.90
770177 1.90
770240 1.91
770241 1.91
770246 1.91
770247 1.92
770250 1.92
770251 1.92
770256 1.92
770300 7.5
770301 7.5
770306 7.5
770310 7.5
770311 7.5
770316 7.5
770317 7.5
770320 7.5
770321 7.5
770326 7.5
770330 7.5
770331 7.5

770336 7.5
770337 7.5
770340 1.95
770341 1.95
770346 1.95
770350 1.96
770351 1.96
770356 1.96
770357 1.96
770360 1.95
770361 1.95
770366 1.95
770370 1.96
770371 1.96
770376 1.96
770377 1.96
770400 7.6
770401 7.6
770406 7.6
770410 7.6
770411 7.6
770416 7.6
770417 7.6
770420 7.6
770421 7.6
770426 7.6
770430 7.6
770431 7.6
770436 7.6
770437 7.6
770440 1.97
770441 1.97
770446 1.97
770450 1.98
770451 1.98
770456 1.98
770457 1.98
770460 1.97
770461 1.97
770466 1.97
770470 1.98
770471 1.98
770476 1.98
770477 1.98
770500 7.4
770501 7.4
770506 7.4
770510 7.4
770511 7.4
770516 7.4
770517 7.4
770520 7.4
770521 7.4
770526 7.4
770530 7.4
770531 7.4
770536 7.4
770537 7.4
770540 1.93
770541 1.93
770546 1.93
770550 1.94
770551 1.94
770556 1.94
770557 1.94

770560 1.93
770561 1.93
770566 1.93
770570 1.94
770571 1.94
770576 1.94
770577 1.94
770918 7.3
770919 7.3
770920 7.3
770921 7.3
770922 7.3
770923 7.3
770924 7.3
770925 7.3
770926 7.3
770927 7.3
770928 7.3
770929 7.3
770930 7.3
770931 7.3
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Allgemeine Liefer- & Zahlungsbedingungen                               
Friedrich Lütze GmbH & Co. KG, Bruckwiesenstraße 17-19, D-71384 Weinstadt

Preis
Unsere Preise sind freibleibend zuzüglich der geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer).
Mit dem Erscheinen einer neuen Preisliste werden alle vorhergehenden Preislisten ungültig.

Bei einem Auftragsnettowert unter 250,00 Euro berechnen wir einen Minderwertzuschlag in Höhe von 35,00 Euro für Lieferungen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland,
bei Auslandslieferungen ist der Mindestauftragswert 250,00 Euro.

PE (Preiseinheit) – 1 = 1, 2 = 10, 3 = 100, 4 = 1.000, T = Metallzuschlag, C = Kupferzahl in kg / km

Lieferbedingungen Kabel und Leitungen, Kabelkonfektionen und Netzgeräte

Kupfer-Basis 150,00 Euro per 100 kg, Abrechnung erfolgt zur aktuellen DEL-Börsennotierung für Elektrolytkupfer für Leitzwecke (99,5% reines Kupfer)  zuzüglich 1,5%
Bezugs- und Beschaffungskosten

Aufmachung 
Ringe- und Trommelware auf  Anfrage, Mengentoleranzen von +/- 10% sind zulässig. 
Bei Sonderanfertigung behalten wir uns darüber hinaus eine fertigungsbedingte Über- oder Unterlieferung von 15% vor, 
bei einer Maßtoleranz von ca. +/- 1%.

Kupfer-Schienen à 2 m Länge

Schnittlängenzuschlag
Außerhalb unserer Lagerlängen berechnen wir einen Schnittlängenzuschlag von 20,00 Euro netto pro Schnitt.

Unfrei ausschließlich Verpackung, ab einem Auftragsnettowert von 750 Euro liefern wir frei Haus, Fracht in Rechnung gestellt excl. Verpackung. Die Versandart erfolgt nach
unserer Wahl. Verpackungskosten schließen Trommelgebühren nicht mit ein.

Lieferbedingungen ausgenommen LSC-Verdrahtungssystem
Metall-Teuerungszuschlag (MTZ)
Der Metall-Teuerungszuschlag für Verschraubungen richtet sich nach der Börsen-Tagesnotierung von Messing MS 58.

5% ab 167,00 Euro 55% ab 297,00 Euro
10% ab 180,00 Euro 60% ab 310,00 Euro
15% ab 193,00 Euro 65% ab 323,00 Euro
20% ab 206,00 Euro 70% ab 336,00 Euro
25% ab 219,00 Euro 75% ab 349,00 Euro
30% ab 232,00 Euro 80% ab 362,00 Euro
35% ab 245,00 Euro 85% ab 375,00 Euro
40% ab 258,00 Euro 90% ab 388,00 Euro
45% ab 271,00 Euro 95% ab 401,00 Euro
50% ab 284,00 Euro je weitere 5% plus 13,00 Euro Schritte

Unfrei ausschließlich Verpackung, ab einem Auftragsnettowert von 750 Euro liefern wir frei Haus, Fracht in Rechnung gestellt excl. Verpackung. Die Versandart erfolgt nach
unserer Wahl innerhalb der Bundesrepublik Deutschland, bei Auslandslieferungen EXW ausschließlich Verpackung. 

Lieferbedingungen LSC-Verdrahtungssystem
Ab Lager Weinstadt, excl. Verpackung

Zahlungsbedingungen
Außerhalb der vereinbarten Zahlungsbedingungen gelten für Deutschland innerhalb von 10 Tagen abzüglich 2% Skonto, innerhalb von 30 Tagen rein netto. Skonto wird nur
unter der Voraussetzung gewährt, dass sämtliche Zahlungsverpflichtungen aus früheren Zahlungen restlos erfüllt sind. Skontogewährung erfolgt ausschließlich auf den
Nettowarenwert ohne Zuschläge

Nur gültig für Deutschland - Stand 03/2007

Liefer- und Zahlungsbedingungen
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Friedrich Lütze GmbH & Co. KG • Bruckwiesenstraße 17-19, D-71384 Weinstadt

I. Vertragsgrundlage
Für die gesamten geschäftlichen Beziehungen zu unseren Abnehmern gelten ausschließlich die nachstehenden Geschäftsbedingungen, auch dann, wenn wir anderen
Geschäftsbedingungen (z.B. Einkaufsbedingungen unserer Abnehmer) nicht widersprechen sollten. Änderungen, Ergänzungen und Nebenabreden bedürfen zu ihrer
Wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung. 
II. Preis 
Die Preise sind freibleibend. Es werden die am Tage der Lieferung gültigen Preise berechnet. Die Preise gelten ab Werk oder Lager, ausschließlich Verpackung und auss-
chließlich der gesetzlichen Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer). 
III. Zahlungsbedingungen 
Unsere Rechnungen sind zahlbar in bar ab Rechnungsdatum innerhalb 10 Tagen mit 2% Skonto, innerhalb 30 Tagen rein netto. Skonto wird nur unter der Voraussetzung
gewährt, daß sämtliche Zahlungs-verpflichtungen aus früheren Lieferungen restlos erfüllt sind. Aufrechnungen oder Zurückhaltungen von Zahlungen wegen von uns nicht
anerkannter und auch nicht gerichtlich bestätigter Gegenansprüche sind unzulässig. Skontogewährung erfolgt ausschließlich auf den Nettowarenwert ohne jede Art von
Zuschlägen. Wechsel und Schecks werden nur unter Abzug etwa entstehender Diskont-, Inkasso- und sonstiger Spesen und nur zahlungshalber entgegengenommen. Für
richtiges Vorzeigen und Beibringen von Protesten übernehmen wir keine Gewähr.
IV. Lieferfrist 

Der Besteller hat bei Lieferverzug unter Ausschluß aller anderen Ansprüche jeglicher Art, insbesondere von Schadensersatzansprüchen, das Recht, nach fruchtlosem Ablauf
einer von ihm zuvor gesetzten angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten. Die Einhaltung einer Lieferfrist hat zur Voraussetzung, daß der Fabrikationsgang
ungestört bleibt. In Fällen höherer Gewalt, wie z.B. Krieg, Aufruhr, Streik, Aussperrung, Explosion, Feuer u. a. unvorhergesehenen Umständen, sind wir berechtigt, nach
unserer Wahl entweder angemessene Verlängerung der Lieferfrist zu verlangen oder die Lieferung ohne Nachlieferungs- oder Schadensersatzpflicht einzustellen. 
V. Gefahrübergang 
Die Gefahr geht auf den Besteller über - auch dann, wenn frachtfreie Lieferung vereinbart ist - sobald die Sendung unseren Betrieb verlässt, im Fall von Annahmeverzug des
Bestellers bei Lieferbereitschaft. Verpackung und Versand erfolgen nach unserem besten Ermessen. Für offensichtliche oder verdeckte Transportschäden haftet das
entsprechende Transportunternehmen und sind diesem direkt und unverzüglich anzuzeigen. 
VI. Gewährleistung 
Für Mängel der Lieferung und für sonstige Vertragsverletzungen jeder Art, insbesondere solche, die mit einer Auskunftserteilung zusammenhängen, sowie für sonstige
etwaige schadensbegründende Handlungen haften wir unter Ausschluß aller weiteren Ansprüche gemäß den gesetzlichen Bestimmungen wie folgt: 1. Beanstandungen offen-
sichtlicher Mängel werden nur im Falle unverzüglicher Prüfung der Lieferung und Mängelanzeige spätestens innerhalb 5 Tagen nach Eingang der Lieferung berücksichtigt und
sind schriftlich vorzubringen. Im Falle berechtigter Beanstandungen werden wir innerhalb angemessener Frist nacherfüllen. Bei fehlgeschlagener Nacherfüllung kann der
Besteller Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrags (Rücktritt) verlangen. 2. Die Mängelhaftung bezieht sich nicht auf natürliche
Abnutzung und nicht auf Schäden, die nach Gefahrübergang in Folge fehlerhafter Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel oder anderer
Umstände ohne unser Verschulden entstehen. 3. Wir haften nicht für Folgen von Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten des Bestellers oder Dritter. 4.
Weiterentwicklungen und technische Änderungen unserer Produkte behalten wir uns vor. Änderungen, Druckfehler und Irrtümer begründen keinen Anspruch auf
Schadensersatz. 
VII. Eigentumsvorbehalt 
1. Der Liefergegenstand bleibt unser Eigentum bis zur Erfüllung aller unserer Forderungen gegen den Besteller aus der Geschäftsverbindung einschließlich künftiger
Forderungen, auch aus später abgeschlossenen Verträgen, sowie eines anerkannten Kontokorrentsaldos. 2. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei
Zahlungsverzug, sind wir zur Rücknahme des Liefergegenstandes nach Mahnung berechtigt und der Besteller zur Herausgabe verpflichtet. In der Zurücknahme des
Gegenstandes durch uns liegt, sofern nicht das Abzahlungsgesetz Anwendung findet, ein Rücktritt vom Vertrag nur dann vor, wenn wir dies ausdrücklich schriftlich erklären.
Bei Pfändung oder sonstigen Eingriffen Dritter hat der Besteller uns unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen. Herausgabeansprüche des Bestellers gegen Dritte sind an uns
abzutreten. Etwa entstehende Kosten trägt der Besteller. 3. Der Besteller ist verpflichtet, den Liefergegenstand angemessen zu versichern; die Rechte aus der Versicherung
sind an uns bereits jetzt abgetreten. 4. Der Besteller ist berechtigt, den Liefergegenstand im ordentlichen Geschäftsgang weiterzuveräußern. Er tritt uns jedoch bereits jetzt alle
Forderungen in Höhe unseres Rechnungsendbetrages (einschließlich Mehrwertsteuer) ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen den Abnehmer oder gegen Dritte
erwachsen, und zwar gleichgültig, ob die Vorbehaltsware ohne oder nach Verarbeitung weiterveräußert wird. Zur Einziehung dieser Forderung ist der Besteller auch nach
Abtretung ermächtigt. Wir sind jedoch ermächtigt, die Forde-rungen selbst einzuziehen, verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen
Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt. Wir können verlangen, daß der Besteller uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekanntgibt, alle
zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und dem Schuldner die Abtretung mitteilt, wozu auch wir berechtigt sind.
Außergewöhnliche Verfügungen, z. B. Verpfändung, Sicherungsübereignung oder Veräußerung nach erfolgter Zahlungseinstellung gelten nicht als Weiterveräußerung im ord-
nungsmäßigen Geschäftsbetrieb. Wird der Liefergegenstand beim Besteller oder bei Personen, die Eigentum nicht erworben haben, gepfändet, so ist uns dies unverzüglich
auf Kosten des Bestellers telefonisch oder schriftlich mitzuteilen. Die Kosten einer eventuellen Intervention trägt der Besteller. 5. Die Verarbeitung oder Umbildung von
Vorbehaltssachen wird durch den Besteller stets für uns vorgenommen. Wird die Vorbehaltssache mit anderen, nicht uns gehörenden Gegenständen verarbeitet oder umge-
bildet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Werts der Vorbehaltssache zu den anderen verarbeitenden Gegenständen zur Zeit der
Verarbeitung. Als Wert der Vorbehaltssache gilt unser Rechnungsendbetrag. Für die durch Verarbeitung entstehenden Sachen gilt im Übrigen das gleiche wie für die
Vorbehaltssache. 6. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherungen insoweit freizugeben, als ihr Wert unsere Forderungen, soweit diese noch nicht beglichen sind,
um mehr als 20% übersteigt. 7. Der Eigentumsvorbehalt und die uns zustehenden Sicherungen gelten bis zur vollständigen Freistellung auch aus Eventualverbindlichkeiten,
die wir im Interesse des Bestellers oder aufgrund von Geschäften mit ihm eingegangen sind. 
VIII. Kupfernotierung 
Die Preise unserer Preisliste beruhen auf einer Kupferbasis von 150,00 Euro je 100 kg. Zur Verrechnung gelangt die DEL-Notierung vom Auftragseingangsvortag zuzüglich
1,5% Bezugskosten. Grundlage der Berechnung ist die jeweils aufgeführte Kupferzahl. Kupferzu- und -abschläge gelten stets als rein netto und sind nicht skontierfähig. 
IX. Leihgebühr für Kabeltrommeln
Wird die Lieferung auf Trommeln der Kabeltrommel GmbH Köln (KTG) durchgeführt, erfolgt die Berechnung der Trommelmiete direkt durch die KTG nach deren

Bestimmungen. Nach Freiwerden müssen diese Trommeln wieder direkt der KTG freigemeldet werden. Bei Lieferung mit werkseigenen Kabeltrommeln gelten nur die
Abmachungen mit der Firma Friedrich Lütze GmbH & Co. Die entsprechenden Richtlinien gelten als Bestandteil der Liefer- und Zahlungsbedingungen. 
X. Erfüllungsort und Gerichtsstand 
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Waiblingen; gehört der Besteller nicht zu dem in § 38 Abs. 1 und 2 ZPO genannten Personenkreis, so gilt diese Gerichtsstandsverein-
barung nur für das Mahnverfahren und für den Fall, daß der Besteller nach Vertragsschluß seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus Deutschland verlegt oder sein
Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt einer etwaigen Anrufung des Gerichts nicht bekannt ist. Für die vertraglichen Beziehungen der Parteien gilt deutsches
Recht nach Bürgerlichem und Handelsgesetzbuch. Die Anwendung der einheitlichen Gesetze über den internationalen Kauf beweglicher Sachen ist ausgeschlossen. Sollte
eine Vertragsbestimmung ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt. Die unwirksame
Bestimmung ist unverzüglich durch eine solche wirksame Bestimmung zu ersetzen, die der unwirksamen Bestimmung im wirtschaftlichen Erfolg möglichst nahe kommt. 

Allgemeine Geschäftsbedingungen
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Entstörtechnik
Modul- und Interfacetechnik

Spannungsversorgung
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Deutschland
Friedrich Lütze GmbH & Co. KG
Postfach 12 24 (PLZ 71366)
Bruckwiesenstraße 17-19
D-71384 Weinstadt
Tel.: +49 (0)71 51 60 53-0
Fax: +49 (0)71 51 60 53-277(-288)
info@luetze.de

Lütze-Systeme
für höchste
Industriestandards:

ä Vorkonfektionierte
Energieführungssysteme

ä Lütze-LSC-Verdraht-
ungssysteme für alle 
gängigen Schaltschränke

ä Leistungsfähige Modul-
und Interfacetechnologie

ä Zuverlässige
Entstörtechnik

ä Effiziente
Spannungsversorgung

ä Automationssysteme 
für raue Umgebungs-
bedingugen

Österreich
LÜTZE Elektrotechnische
Erzeugnisse Ges.m.b.H.
Niedermoserstraße 18
A-1220 Wien
Tel.: +43 (0)1 257 52 52-0
Fax: +43 (0)1 257 52 52-20
office@luetze.at

Schweiz
LÜTZE AG
Oststraße 2
CH-8854 Siebnen/SZ
Tel.: +41 (0)55 450 23 23
Fax: +41 (0)55 450 23 13
info@luetze.ch

USA
LUTZE INC.
Tel.: +1 (704) 504-0222
Fax: +1 (704) 504-0223
info@lutze.com

United Kingdom
LUTZE Ltd.
Tel.: +44 (0)18 27 31333-0
Fax: +44 (0)18 27 31333-2
sales.gb@lutze.co.uk

France
LÜTZE S.A.
Tél.: +33 (0)1 34 18 77 00
Fax: +33 (0)1 34 18 18 44
lutze@lutze.fr

España
LUTZE, S.L. 
Tel. +34 93 285 7480
Fax: +34 93 285 7481
info@lutze.es
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